
Escala:

Filipe Bazo
Agosto de 2023110,09 m²Indicada

Área: Data: Desenho:

Prancha:

Responsável técnico:

Proprietário:

ARQ.

01/01

Observações do projetista:

- Ficam reservados os direitos autorais conforme legislação federal - Lei nº 005988 ano: 1973;

- Verificar medidas na obra (cotas em metros);

- Divergências entre cotas e escala, prevalecerão as cotas;

- Qualquer alteração deverá ser consultado o responsavel técnico;

- Consultar a existência de projetos complementares.
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Zona:

Área do terreno:

Taxa de ocupação (T.O.):

Índice de aproveitamento (I.A.):

Coeficiente de permeabilidade:

Nº de pavimentos:

Área total do projeto:

Especificações:

Anotações:

Localização da obra:

Projeto Arquitetônico: Planta Baixa, Planta de Cobertura, Terçamento, Implantação, Detalhes

Alvenaria

Destinação da obra: Tipo de construção:

Aprovações:

Projeto e Execução: Filipe Bazo

CREA - SC: 133260-9

Rua Ernesto Hachmann, Capinzal (SC), CEP 89665-000

Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto - SIMAE CAO

SOLUÇÕES EM ENGENHARIA

RUA RAIMUNDO BERNARDI, 320, PARQUE JARDIM OURO, OURO -SC - FONE: (49) 99982 6302

CREA - SC: 170158-0

Responsável Técnico:

Eng. Civil Filipe Bazo

CREA - SC: 133260-9

Adequação da ETE SIMAE Capinzal e Ouro
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RESERVATÓRIO

15000 LITROS

(BASE ENTERRADA)
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BASE EM CONCRETO ARMADO

PLANTA BAIXA

BASE PARA RESERVATÓRIO
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ESCALA = 1:50
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RESERVATÓRIO

15000 LITROS

CORTE TRANSVERSAL

BASE PARA RESERVATÓRIO
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TRAVE FIXADA COM

PARABOLT EM BASE

DE CONCRETO

CHAPAS EM ALUZINCO

(TP-40 - E:0,50MM)

TERÇAS EM AÇO GALVANIZADO

COM PINTURA AZUL

(PERFIL "U" 75X40 - E:2,65MM)

CALHA EM AÇO GALVANIZADO

SEM PINTURA (CORTE Nº 50)

SUPORTE EM AÇO

GALVANIZADO PARA CALHA

(À CADA 01 METRO)
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ESTRUTURA METÁLICA

EXISTENTE

CUMEEIRA EM ALUZINCO

(TP-40 - E:0,50MM)
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PLANTA BAIXA

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO

ESCALA = 1:50

DETALHE COBERTURA

ESCALA = 1:25

CHAPAS EM ALUZINCO

(TP-40 - E:0,50MM)

INCLINAÇÃO 16%

CHAPAS EM ALUZINCO

(TP-40 - E:0,50MM)

INCLINAÇÃO 16%
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CALHA METÁLICA
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TERÇAS EM AÇO GALVANIZADO

COM PINTURA AZUL

(PERFIL "U" 75X40 - E:2,65MM)

PLANTA DE COBERTURA

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO

ESCALA = 1:75

PLANTA DE TERÇAMENTO

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO

ESCALA = 1:75
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PORTÃO DE CORRER EM

TUBO METÁLICO COM

FECHAMENTO EM TELA

HEXAGONAL

BASE EM CONCRETO PARA

APOIO DO TRILHO

TRILHO EM CANTONEIRA

METÁLICA

DETALHE PORTÃO

ESCALA = 1:25

DETALHE CHAPA XADREZ

SEM ESCALA

IMPLANTAÇÃO

SEM ESCALA

ETE

ÁREA INTERNA EQUIPAMENTOS

PISO EM CHAPAS XADREZ

PROJEÇÃO COBERTURA
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